
定格出⼒ 900VA（単相100V/9.0A）

全⻑×全幅×全⾼ 365×262 ×524 mm

乾燥質量 19.5kg

燃料タンク容量 500g

エンジン排気量 57.3cm

出⼒ 連続運転
可能時間

騒⾳レベル
（LWA）

定格負荷

900VA
約1.1h 84dB

¼負荷

225VA
約2.2h 79dB

＊1 ハンドル折りたたみ時。 ＊2 カセットボンベ2本の容量。 ＊3 エコスロットル作動時。
※外気温5℃〜40℃にてご使⽤ください。 ※カセットボンベは別売りです。

■レジャーに防災⽤に頼もしい持ち運べる電源 ■停電時のスマートフォン充電、灯りの確保として

※上記の電気機器の電⼒は目安になります。ご使⽤の前には、接続機器の消費電⼒を必ずご確認ください。

単相100V⽤コンセント
最⼤15Aまで可能なタイプ

単相100V⽤
並列運転⽤コンセント

カセットボンベで電気をつくる。

折りたたみハンドル装備

メーカー希望⼩売価格（税込）

（消費税10％抜き ¥110,000）

おなじみのカセットボンベで動く⼿軽さが魅⼒。燃料の
⼊⼿も保管もしやすく、非常⽤電源にも適した１台で
す。
●推奨カセットボンベ︓東邦⾦属⼯業株式会社製 TOHOシャトル

＊1 ＊1

＊2

3

＊3 ＊3

搭載機能・装備 ※アイコンをクリックすると、機能の解説が表⽰されます。

使⽤例

コンセント形状


